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Supersedes 3/04

Seria GMP
50 Hz

36.000 - 111.000 BTUH[10,6 - 
32,6 KW]

radiator B-1
•

•

Accesorii

Caracteristici standard

•
• Transformator de 40va pentru controlul

• Sistem electronic de aprindere conceput
pentru un consum electric minim

INSERT LOGO HERE

• Ventil în douã trepte ºi regulator de gaz

Centrala termicã multi poziþionalã a fost 
testatã de producãtor pentru a funcþiona ca 
sistem de încãlzire sau încãlzire/rãcire.
Se poate instala intr-o debara, pod sau 
subsol.

Capac demontabil
Limitatore de temperaturã la intrare  
arzãtor
Limitator temeraturã la evacuare
Presostat pentru aerul de combustie
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DIMENSIUNI

Model A B C
descendent

14.0 12.5 12.5

14.0 12.5 12.5

16.0 16.0

21.0 19.5 19.5

24.5 23.0 23.0

Lateral
 Aerisire

Orizontal Ascendent Mono+ B-1

1” 0” 1” 3” 6” 1”
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 Model electric în stare 
ESP .5” ESP .2”

900 20-50

900 35-65

1390 35-65

2050 1550

2050 1550 35-65

RANDAMENT

Model ventilator
(B-1)

Electric

(kg)]
Motor

FLA 
HP Viteze

32
1/4 2 10” 6” 4” 1.40 15

32
1/4 2 10” 6” 4” 1.40 15

42
1/2 3 10” 4” 2.25 15

52
3/4 3 11” 10” 4” 4.10 15

52
3/4 3 10” 4” ** 4.10 15

GMP150-52 necesita un diametru al coºului de fum de 5” la instalaþii descendente. Se permite conectarea direct la reþea electricã    
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Quality Makes the Difference!

unit is


